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LINEA MICROINTERRUPTORES

Tipos de Accionamiento Interno

TIPOS

ACCION RAPIDA ACCION LENTA

SIN RUPTURA CON RUPTURA

PUNTO EXACTO DE

HISTERESIS ACCIONAMIENTO

ARCO ELECTRICO

PUNTO DEACCIONAMIENTO
DEFINIDO

DIVERSOS RECORRIDOS DE
ACCIONAMIENTO

DEFINIDO

Interruptores de Impulso - Tipo “T”

HISTERESIS

PUNTO DEACCIONAMIENTO

Interruptores de Accion Rapida - Tipo “2Z”
y “M

Los interruptores de accion rapida deben
ser utilizadas, de preferencia:

= Cuando los contactos NC y NA actuan
simultaneamente

= Cuando el contacto no debe ser cerrado
por vibraciones de sistema, después de ser
desconectado

ACCION RAPIDA

La accidn rapida de nuestros interruptores

CON RUPTURA proporciona innumerables ventajas

= Fuerza de actuacidn en la accion rapida
independientemente de la erosion de los
contactos

= Constante fuerza de presioén en los
contactos debido a la independencia del
sistema de actuacién

= Cuando es necesario extinguir el arco
voltaico

= Conmutacidn segura incluso cuando el
movimiento del accionamiento es lento

= Mayores distancias de abertura del
contacto inmediatamente después de la
conmutacion

= La conmutacion por impulso tiene velocidad de transferencia de los contactos dependiente de la velocidad de

accionamiento

= Poseen algunas caracteristicas comunes de accion rapida, como los puentes de contacto independientes y

aisladas con doble interrupcion

= Los contactos son de plata y los interruptores pueden ser suministradas con varias combinaciones de
contactos NC y NA. Pueden ser aplicadas en la mayoria de las instalaciones automatizadas

Serie Metalica/Plastica

Garantia de seguridad y funcionamiento

Nuestros interruptores de posicién lineas 235, 236,
255, 256, 335, 336 y 007 poseen Ruptura Positiva
en los contactos cerrados conforme el DIN VDE 0660
T200 y BG-GS-ET-15, siendo ideales para aplicacion
en dispositivos de proteccién en maquinas y equipos,
interrumpiendo con seguridad su funcionamiento
conforme IEC 204/DIN VDE 0113 y correspondiendo
a las normas NBR 13929 y NBR 13928.

Ruptura Positiva

4 »
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¢En qué consiste la Ruptura Positiva?

La Ruptura Positiva consiste en garantizar la abertura
de los contactos normalmente cerrados NC, cuando el
interruptor es accionado por el actuador.

Un interruptor con Ruptura Positiva posee uno o mas
contactos NC, acoplados al actuador del interruptor
por medio de dispositivos no flexibles, de modo que
la apertura plena de estos contactos NC es alcanzada
cuando el actuador es movido a través del recorrido
hasta el punto de Ruptura Positiva, aplicandose la fuerza
establecida por el fabricante.

@ SCHMERSAL



INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA

Variedad de Actuadores

El gran portafolio de diferentes tipos de actuadores, permite la adecuacidn de las mas variadas aplicaciones de
interruptores de final de carrera.
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* No poseen Ruptura Positiva;

** Para informaciones al respecto de otras versiones de cabezal, consultar el departamento Técnico Comercial de
Schmersal.

Desarrollo de Productos Especiales

-

\ Solicite el desarrollo de un producto especial a
través de nuestro sitio:
www.schmersal.com.br/es

.' Muchos de nuestros productos standard
fueron desarrollados a través de solicitaciones
para desarrollo de productos que atiendan las
necesidades especificas de cada cliente.

Poseemos la misma filosofia para nuestra linea
de Final de Carrera, es decir, para toda y cualquier
aplicacion con el Final de Carrera, tenemos un
equipo apto para analizar el proyecto y hacerlo
viable; basta consultar nuestro departamento
técnico.

SCHMERSAL
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INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA

Comparativo entre las versiones disponibles

El gran portafolio de diferentes tipos de cabezales permite la adecuacién de
los interruptores de final de carrera para las mas diversas aplicaciones.

Dimensién de la Caja: (AxLxP)

mm

<
<

Material de la caja

Material de la caja

Grado de Proteccién*®

Material de los Contactos

»
>

Tipo de Contacto con Ruptura Positiva

Sistemas de Conmutacion Tipo Z

Sistemas de Conmutacién Tipo T

Tipo de Conexion
Corriente Térmica Ith
Tension de Impulso Uimp
Tensién de Aislamiento Ui

Categoria de Aplicacion

Corriente/Tension de Operacion le/Ue

Proteccion a Cortocircuito

Temperatura Operacional

Vida Util Mecanica

Distancia de Abertura de los
Contactos

Tiempo de Conmutacién

Velocidad de Accionamiento

Frecuencia de Conmutacion

235

—@ |

e — @

—=
\

635

63,5 x 30 x 30 58,5 x 30 x 30

IEC 947-5-1 / EN 60 947-5-1 / DIN VDE 0660-200 BG-GS-
ET-15; DIN EN 50047; CSA-C 22.2 N° 14, UL 508

50,5 x 58 x 31

IEC 60947-5-1, ISO 13849-1,
BG-GS-ET-15

Zamac inyectado ‘

10 A (con retardo); 16 A (sin retardo); 6 A (con retardo) como
interruptor de posicion con Ruptura Positiva

TipoZ: 2 x2 mm
Tipo T: 2 x 3,5 mm de recorrido total

Tipo Z: > 5ms con velocidad de la leva de 10mm/min
Tipo T: Depende de la Velocidad de la leva

Tipo Z: Min. 10 mm/min
Tipo T: Min. 60 mm/min

Termoplastico reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible

IP 67 conforme IEC 529 / EN 60529 / DIN VDE 0470-1

10A

500V

AC-15/DC-13

6A

-30°C

20 x 10”6 operaciones (Contacto tipo Z)

Correspondiente a la velocidad
de accionamiento

Max. 1 m/s;
Min. 20 mm/min

Max. 5000/h

76x405x38 | 76

IEC 947-5-1 / EN 60 947-5-1 / DIN VDI
ET-15/ DIN EN 50041; CSA-C 22.2 N
508 (indice-1594)

‘ Met

|IEC 947-5-1, BG-GS-ET-15. Contactos NC con Ruptura Positiva

4A/230 VAC; 2,5A/400 VAC; 1A/500 VAC; 1A/24 VDC

10 A (con retardo); 16 A (sin
retardo); 6 A (con retardo)
como interruptor de posicién
con Ruptura Positiva

...+80°C

30 x 1076 operaciones

Tipo Z: > 2ms (con velocidad de la leva de
10 mm/min)
Tipo T: Depende de la Velocidad de la leva

Tipo Z: Min. 10 mm/min
Tipo T: Min. 60 mm/min
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= 0660-200; BG-GS-
14 (indice-1578), UL

al Leve Inyectado

Plata

007

VERIFICAR
DATASHEET

017

VERIFICAR
DATASHEET

75,5 x 65 x 30 75 x 66 x 43 130 x 67 x 43

IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / DIN VDE 0660-200

IP 65 conforme IEC 60529 / EN 60529 / DIN VDE 0470-1
(Linea TO 015- IP40)

Puentes de contactos independientes y aisladas con doble interrupcion

‘ Conmutacion por accién rapida (M) y por impulso (T) con
Ruptura Positiva (excepto mod. M3V4D)

Tornillos, seccion maxima del conductor 2,5 mm?2

6kV

6A ‘

Aluminio

IP 65

3 E ]

63,5 x 63 x 30

IEC 947-5-1 / EN 60 947-5-1/
DIN VDE 0660-200 BG-GS-
ET-15; DIN EN 50047; CSA-C
22.2 N° 14, UL 508

IP 67 conforme IEC 529 / EN
60529 / DIN VDE 0470-1

66,5x 66,7 x 38

EN 60947-5-1

IP 67

IEC 947-5-1, BG-GS-ET-15 Contactos NC con Ruptura Positiva

500 V conforme VDE 0110 grupo C

AC-15

Accion rapida (M) 2,5 A / 400
VAC; Impulso (T) 4 A /400

2,5A / 500VAC

10 A (con retardo);
16 A (sin retardo)

AC-15, DC-13

VAC; 1A/24 VDC

AC-11
Accion rapida (M) 2,5 A / 400

VAC; Impulso (T) 4 A /400
VAC

10A

-30°C...+90°C

Contacto de accion rapida (M) 5 x 10°6;
Contacto de impulso (T) 10 x 10"6;

2 x1,2mm

Contacto (M) 2 x 1,2 mm;

Contacto (T) 2 x 2,5 mm;

Conmutacion por accion rapida < 40 m/s, conmutacion por

impulso

Depende de la Velocidad de la leva

Max. 1 m/s;
Min. 1 mm/s

@ SCHMERSAL

Max. 3.000/h

Max. 1 m/s;
Min. 60 mm/min

10A

500 V

4A/230 VAC; 2,5A/400 VAC;
1A/500 VAC; 1A/24 VDC

10 A (con retardo); 16 A (sin
retardo); 6 A (con retardo) coma
interruptor de posicion con
Ruptura Positiva

-30°C

20 x 10”6 operaciones
(Contacto tipo Z)

Tipo Z: 2 x 2 mm Tipo T: 2 x
3,5 mm de recorrido total

Tip Z: > 5ms con velocidad de
la leva de 10mm/min Tipo T:
Depende de la Velocidad
De la leva

Tipo Z: Min. 10 mm/min
Tipo T: Min. 60 mm/min

250 V

AC-15, DC-13

4A | 240VAC, 4A | 24VDC

6A

...+80°C

30 x 106
operaciones

Correspondiente a la velocidad
de accionamiento

Max. 0,5 m/s

Max.

5000/h



INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA

Codigo para encomienda

El gran portafolio de diferentes tipos de actuadores permite la adecuacién de los
interruptores de final de carrera para las mas diversas aplicaciones.

ZV14H 2351127
|

Tipo de actuacion de los contactos

T ‘ Accion por Impulso
Modelo del interruptor
M ‘ Accién rapida 235 Grado de Proteccion

z ‘ Accion Répida con Ruptura Positiva Z ‘ P67

234

255 Y ‘ IP65

Modelo del cabezal —— 256

s 335

X ‘ IP54

4S 336

R 355

1R 015
4R

K

3K N° de contactos

10 | INA
01 | INF
11 | INA+1INF

VAH 20 | 2NA

V7H 02 | 2NF

22 | 2NA+2NF

V10H
V12H
V14H
AF
3C/3v4D
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LINEA MICROSWITCHES

Dispositivo de
accionamiento

Fuerza de
Accionamiento

Palanca metalica
con roldana de
termoplastico

Piston de
termoplastico

4N 4N

Piston de
termoplastico

20N

Palanca metalica
con roldana de
termoplastico

12N

Piston de
termoplastico

9N

Velocidad de 0°: min’. 10 mm/min, 30°: min. 10 mm/ 0°: mip. 10 mm/min, 30°: min. 10 mm/ 0°: min’. 10 mm/min,
Accionamiento max. 1 m/s min, max. 1 m/s max. 0,5 m/s min, max. 0,5 m/s max. 1 m/s
. . 0 2 2 0 2 2 0__12 42 0 19 6 0 5 &
Recorrido de Accién ) o4 N >4 » | T <14 P I (31| g O 2122
34 P 34 ym 13-14 ] 13-14 P 13-14

L 1-2 . 1-2 a 21-22 4 u 21-22 21-22

Interruptor por Accion

Rapida

1NA + 1NC M6 97-11-1 M6 97-11-1-8R Z6 881-10-1 Z6 880-11-1-80R ZS 232-11e

Interruptor por Impulso

1NA + 1NC

Dimensiones

Conforme Normas

Caja

Grado de Proteccion
Material de los Contactos
Sistema de Conmutacion
Tipo de Conexion
Corriente Térmicall,,
Tensién de Impulso U,
Tension de aislamiento U,
Categoria de Aplicacién

Corriente / Tension de
operacioén I/ U_

Proteccion de Cortocircuito
Temperatura Operacional
Vida Util Mecanica

Frecuencia de Operaciones

*Otros modelos bajo consulta.

@ SCHMERSAL

IEC/ EN 609 47-5-1

Termoplastico reforzado con fibra

IP 40 (terminales IPO0 conforme IEC / EN 60529)

Plata

Conmutacién por accién rapida, contactos NC con Ruptura Positiva

Tornillos, seccién maxima del conductor 2,5 mm?

6A 10 A
4 KV
250 V
AC -15
4A 1 230V 2,5A/ 230V
10A (con retardo), 16A (sin retardo)
-30°C... +80°C ‘ -30°C... +85°C

10 x 10° operaciones

10.000/h

6 KV
500 V

4A 1230V, 2,5A/
400A

-30°C... +80°C

20 x 108
operaciones

5.000/h



INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA DE PLASTICO | CON RUPTURA POSITIVA

LINEA 236 | CAJA TERMOPLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, AUTOEXTINGUIBLE

OE

Dispositivo de Pist6n de Piston met. M18x1, Piston Palanca con Palanca con

M18x1, Piston o
accionamiento termoplastico tcl roldana de metalico Metalico c/ r9|d_ana roldana de roldana de
ermoplastico de termoplastico termoplastico termoplastico

f:;:;g:tzﬁziggzmea’;“ 9N (19N) 9N (19N) 9N (19N) ON (19N) 9N (19N) 15N (18,5N)
ﬁ\: : Velocidad de 0°: min. 10/60 mm/min, 30°: min. 20/120 mm/ 0°: min. 10/60 mm/min, 30°: min. 20/120 mm/ 30°: min. 24/240 mm/ 30°: min. 92/492 mm/
Accionamiento Z/IT max. 1 m/s min, max. 1 m/s max. 1 m/s min, max. 1 m/s min, max. 1 m/s min, max. 1 m/s

Interruptor por Accién Rapida

INA+ INC ¢ - ———
—— — ]
~g ' 2122 1 2122 12 2122
©
S 2ne - - - - : -
% Interruptor por Impulso
o
T
= 1NA + 1NC » 9 g 3 ’ 70" 30° 0 30 70"_
g == _ERR=— = = R ==
Q
14 o 4 o 70
2NA 3 7041 170
= FEEE=— FEEE=—— FEE=—— = P == |
2NC 0 25 @8 6 0 25 @8 6 0 25 @8 & 0 25 @8 6 0 36 @65 93 70“0 30‘“_12
2122 212 2122 212 2122 (Ol I Olts™ | 21-22
(D 25 @38 25 ®38 25 ®38 25 ®38 36 55 EOE)
Interruptor por Accién Rapida
©
>
% o 1NA+1NC ZS 236-11z ZR 236-11z Z4S 236-11z Z4R 236-11z ZK 236-11z ZV1H 236-11z
ol ©
ol & 2NC - - - - - -
@®©
g 8 Interruptor por Impulso
o
é .E’ 1NA + INC TS 236-11z TR 236-11z T4S 236-11z T4R 236-11z TK 236-11z TV1H 236-11z
c B
8 © 2nA TS 236-20z TR 236-20z T4S 236-20z T4R 236-20z TK 236-20z TV1H 236-20z
e}
[8) -UzZ -UzzZ -UzzZ -UzzZ -UzZ -UZZ
; 2NC TS 236-02 TR 236-02. T4S 236-02 T4R 236-02 TK 236-02 TV1H 236-02
g Interruptor por Accién Rapida
O
S 1INA+1NC - Z 236-11z Z 236-11z Z 236-11z Z 236-11z Z 236-11z
e
§ 2NC - - - - - -
g Interruptor por Impulso
o
-.g’ 1NA + INC - T 236-11z T 236-11z T 236-11z T 236-11z T 236-11z
0
© 2NA - T 236-20z T 236-20z T 236-20z T 236-20z T 236-20z
2NC - T 236-02z T 236-02z T 236-02z T 236-02z T 236-02z
Cadigo del cabezal - R 236 48 236 4R 236 K 236 V1H 236

Dimensiones

@ SCHMERSAL



Palanca con
roldana de
termoplastico

15N (18,5N)

30°: min. 27/160 mm/
min, max. 1 m/s

Palanca largo
variable c/ rold. de
termoplastico

15N (18,5N)

30°: min. 240/1440 mm/
min, max. 1 m/s

Varilla redonda @
6 mm de poliamida

15N (18,5N)

30°: min. 687/4122 mm/
min, max. 1 m/s

Palanca con
roldana de
termoplastico

9N (19N)

30°: min. 27/160 mm/

min, max. 1 m/s

Palanca con
roldana
de termoplastico

BN (16N)

30°: min. 44/264 mm/
min, max.1 m/s

Palanca con
roldana
de termoplastico

6N (16N)

30°: min. 56/336 mm/
min, max. 1 m/s

Varilla metalica
flexible (con
resorte en la base)

6N (16N)

30°: min. 10 mm/min,
max. 1 m/s

70300 30 70"

2] [ &7, 13-14
|| | 21-22

N I

> e (314
| ] 2122

12712

12712

0 28 7

1314

> 1314
| ®I55] 2122
I
-
| 1222

12

0 5 12

»> 1314
| ®[96] 21-22
I
- 1314
I )
2

0_®23 71 @ R0 30" 030" 701 7 70" 0“ 0 30" 70 6 B0 B0 B0
E S . 212 S T i r e o -
2 7 70°_41° 1 ! 70°_41° 4170 4 7 7 12 12 128
= = I m [ | s | - :
23 7 70" 30' 030" 70 8 43 7 76 12 9 77 128
e B s [ e s -
23 3030 2843 5 B6 49 @17
Z1R 236-11z ZV7H 236-11z ZV10H 236-11z Z3K 236-11z Z4K 236-11z ZK4 236-11z ZAF 236-11z
T1R 236-112 TV7H 236-112 TV10H 236-11z T3K 236-11z T4K 236-11z TK4 236-11z -
T1R 236-20z TV7H 236-20z TV10H 236-20z T3K 236-20z T4K 236-20z TK4 236-20z 5
T1R 236-02z TV7H 236-02z TV10H 236-02z T3K 236-02z T4K 236-02z TK4 236-02z -
7 236-11z Z236-11z 7 236-11z Z236-11z Z236-11z Z236-11z Z236-11z
T 236-11z T 236-11z T 236-11z T 236-11z T 236-11z T 236-11z .
T 236-20z T 236-20z T 236-20z T 236-20z T 236-20z T 236-20z -
T 236-02z T 236-02z T 236-02z T 236-02z T 236-02z T 236-02z 5
1R 236 V7H 236 V10H 236 3K 236 4K 236 K4 236 AF 236

o26_|| Pg135
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INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA DE PLASTICO | CON RUPTURA POSITIVA

LINEA 336 | CAJA TERMOPLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, AUTOEXTINGUIBLE

OE

Contacto con Ruptura Positiva @@

Dispositivo de accionamiento

Fuerza de accionamiento

Piston
metalico

Piston met. c/ roldana
de termoplastico

Palanca largo variable c/
rold. de termoplastico

Palanca metalica con
roldana de termoplastico

(para Ruptura Positiva) 12N (17N) 12N (17N) 27N (31N) 27N (31N)
ﬁ:: Velocidad de Accionamiento Z/T 0°: rﬁqa/: 0.5 30°: m/a'SX' 0.5 30°: nrq/a'sx. 2,5 30%: m[ésx. 25
Interruptor por Acciéon Rapida
0 2 6 0 2 6 80" 24° 0 24' 80’
N 13-14 > 1314 a _ ), 13-14
1NA + INC (@39 |2t (@38 | 2122 [ @ls] ks " 2122
p 1314 p 1314 N [1] (1314
202 202 — —iE
016 39 016 39 80'@45’ 0 5’ 80"
. 2NC > e > b i Piis
2 < n 4 by > 4%
8 08 b 08 b Gl -
<
g Interruptor por Impulso
o P 0
S INA+1NC i 22 -
= 2 @28 2 ®28
o
8 Q 3 6 Q 3 6 80" 36" 0 3680
@ 2NA — P — i -
3 3
2.8 6 2.8 6
e [ e - -
2 @28 228
Interruptor por Accién Rapida
o 1NA + 1INC ZS 336-11z ZR 336-11z Z4V7 HB 336-11z Z4VH 336-11z
%. 2NC ZS 336-02z ZR 336-02z - Z4VH 336-02z
£
8 Interruptor por Impulso
o
-%’ 1NA + INC TS 336-11z TR 336-11z - T4VH 336-11z
0
© 2nA TS 336-20z TR 336-20z - T4VH 336-20z
2NC TS 336-02z TR 336-02z - T4VH 336-02z
Interruptor por Accion Rapida
2 1INA+1NC Z 336-11z Z 336-11z Z 336-11z Z 336-11z
S
g 2NC Z 336 02z Z 336-02z - Z 336-02z
E Interruptor por Impulso
o
-.g’ 1NA + INC T 336-11z T 336-11z - T 336-11z
0
© 2NA T 336-20z T 336-20z - T 336-20z
2NC T 336-02z T 336-02z - T 336-02z
Codigo del cabezal S 336 R 336 4V7HB 336 4VH 336

Dimensiones

—

mm
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Palanca largo variable c/
rold. de termoplastico

Varilla redonda @ 6 mm
de poliamida

Palanca con roldana
de termoplastico

Palanca con roldana de
termoplastico

Palanca metalica con
roldana de termoplastico

Palanca con roldana
de goma

27N (31N) 27N (31N) 12N (17N) 12N (17N) 27N (31N) 27N (31N)
30°: max. 2,5 m/s 30°: max. 2,5 m/s 30°:max. 05T 30°: max. 0,5 m/s 30°: max. 2,5 m/s 30°: max. 2,5 m/s
[] 21 6.3 0 45 11 80" 24’ 0 24 80"
o r— — i Ceks)
-8 -
L] 13-14 P 1314 N
212 212
0 16 036
SYI—E] 1314 »—8BE ] 1314
@iz 212 — e
1-12 4 112 : :
2122 272
08 14
80" 36" 0 36" 80 80’ 36" 0 36 80" 0 6.3 0
13-14 1314 13-14 1314
[Ca4]el [®[34" | 21-22 212 2122 2122 - -
u 2F 2% 21@3 4563

1112

% 0 g
Lot N o] 212

1314
23-24

= |
32
21
2122

2738

80" 0 24 80
|_ S0®) 11-12
L1 21-22

24

ZAVTH 336-11z Z4V10H 336-11z Z1K 336-11z Z3K 336-11z - Z4VHB 336-11z
ZAVTH 336-02z Z4V10H 336-02z Z1K 336-02z Z3K 336-02z - -
T4VTH 336-11z T4V10H 336-11z T1K 336-11z T3K 336-11z - -
T4VT7H 336-20z T4V10H 336-20z T1K 336-20z T3K 336-20z - =
T4VTH 336-02z T4V10H 336-02z T1K 336-02z T3K 336-02z TVH 336-01/01zz -

Z 336-11z Z 336-11z Z 336-11z Z 336-11z - Z 336-11z

Z 336 02z Z 336-02z Z 336-02z Z 336-02z - -

T 336-11z T 336-11z T 336-11z T 336-11z - -

T 336-20z T 336-20z T 336-20z T 336-20z - -

T 336-02z T 336-02z T 336-02z T 336-02z - -

4V7H 336 4V10H 336 1K 336 3K 336 - 4VHB 336

3172

2
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Contacto con Ruptura Positiva e@

INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA DE METAL | CON RUPTURA POSITIVA

LINEA 235 | CAJA DE ZAMAC INYECTADO

OE

Fuerza de accionamiento

Dispositivo de
accionamiento

Piston
metalico

Piston met.
c/ roldana de
termoplastico

M18 x 1 piston
metalico

M18x1, Piston

Metalico c/ roldana

de termoplastico

Palanca con
roldana de
termoplastico

Palanca metalica con
roldana de goma

(para Ruptura Positiva) 9N (19N) 9N (19N) 9N (19N) 9N (19N) 8N (18N) 15N (18,5N) ‘
. 0°: min. 30°: min. 0°: min. 30°: min. 30°: min.
<£ : Velocidad de 10/60 mm/min, méx. 10/120 mm/min, 10/60 mm/min, max. 10/120 mm/min, méx. 24/240 mm/min, max. .
Accionamiento Z/T 1mis max. 1 mis 1mis 1m/s 1mis
Interruptor por Accién Rapida ‘
0 25 4.8% 6 0 25 _48% 6 0 25 4.8% 6 0 25 4.8% 6 0 36 71% 93
INA* NG | | o — | — | o — _
- | o | o | o | ge—
1 1 1 1 14
§ 2N : - ) ; ‘
3}
2 Interruptor por Impulso ‘
[}
= 0 25 38+ 6 | 0 25 38% 6| 0 25 38% 6| 0 25 38% 6| 0 36  55% 93 700 45° 30° 0300 45° 70°
s 41° 41°
§ 1NA + 2NC - - - ‘
0 3.5 6 | 0 35 6 | 0 3.5 6| 0 3.5 6| 0 5.2 9.3
e i —i — — —I :
2NC 0 25 38% 6 | 0 25 38% 6 | 0 25 38%x 6| 0 25 38% 6| 0 36 55% 93 ) ‘
Interruptor por Accién Rapida ‘
1NA + INC ZS 235-11z ZR 235-11z 748 235-11z Z4R 235-11z ZK 235-11z ZV14H 235 11z DIAM38 ‘
o
5 2NC . . . . ‘
=%
g Interruptor por Impulso ‘
o
S 1NA+1NC TS 235-11z TR 235-11z T4S 235-11z T4R 235-11z TK 235-11z - ‘
3
‘8 2NC TS 235-20z TR 235-20z T4S 235-20z T4R 235-20z TK 235-20z - ‘
2NC TS 235-02z TR 235-02z T4S 235-02z T4R 235-02z TK 235-02z - ‘
Interruptor por Acciéon Rapida - - - ‘
1NA + INC ‘
2NC - 223511z 223511z 223511z 223511z 723511z ‘
]
g Interruptor por Impulso - - - - ‘
=)
© 1INA+1NC ‘
]
2 2NC - T235-11z T235-11z T235-11z T235-11z - ‘
(=)
8 2NC - T 235-20z T 235-20z T 235-20z T 235-20z - ‘
o
1NA + 2NC - T 235-02z T 235-02z T 235-02z T 235-02z - ‘
Cadigo del cabezal - - - ‘
- R 235 48235 4R 235 K235 - ‘

Dimensiones

]
5
Bls

Pg135
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Palanca metalica
con roldana de
termoplastico

Palanca metalica
con roldana de
termoplastico

Palanca metalica
con roldana de
termoplastico

Varilla redonda @ 6
mm de poliamida

Palanca con
roldana de
termoplastico

Palanca con
roldana de
termoplastico

Palanca con
roldana de
termoplastico

Varilla
Metalica

8¢ 1.z olyns |o JeBaibe ‘einydni uod ,H/, SO|OPOIN iNbIONHlV "BAI)ISOd eunydny uig,

15N (18,5N) 15N (18,5N) 15N (18,5N) 15N (18,5N) 9N (19N) 6N (16N) 6N (16N) 6N (16N)
30°: min. °: min. 30°: min. 30°: min. 30°: min. 30°: min. 30°: min. 30°: min. 10 mm/min,
687/4122 mm/min, max. | 687/4122 mm/min, max. | 240/1440 mm/min, méx. 687/4122 mm/min, 27/160 mm/min, max. 44/264 mm/min, 27/160 mm/min, max. max. 1 m/s
1mls 1mis 1mis max. 1 m/s 1mls méx. 1 m/s 1 mis
<_7u° 70 300 o300 870 mv_» <_70~’ 7300 0 300870 m*’_» 4_70-7 7o 300 0 300870 70'7_> <_70“ 7o 300 0 300 70 m»_» _»‘% _»%2 _»%-3 <_mv 7o 300 0 300870 70“_»
o L | e L | e L | L | o | o | l— - [
122 12° 120 120 12° 12° 122 120 1.2 2 18 120 120
* * * * * * * *
70° 4i° 30° 0 30° 4i° 70°| 70° 45° 30° 0 30° 45° 709 70° 45° 30° 0 30° 45° 709 70° 4i° 30° 0 30° 4i° 70°| ¢ 28  43% 7| 0 5 76% 12| 0 49  77% 12.8
41° 41° 41° 41° 41° 41° 41° 41°
700 41° 0 4f° goo| 702 4M° 0 410 70°| 70041 O 412.70° 7go 410 0 41° 70°| O 4 7 7 12| 0 7.2 128
[
j | Il —AE —A
* * * * * * * *
70° 45°30° 0 30° 45° 70°| 70° 45°30° 0 30° 4?" 70° 70° 4?“ 30° 0 30° 4?“ 70% 700 45°30° 0 30° 45°70°| O 2.8 43% 7 5 7,6% 12 0 4.9 7,7% 12.8
ZV12H 235-11z ZV14H 235-11z ZVTH 235-11z ZV10H 235-11z Z3K 235-11z 74K 235-11z ZK4 235-11z ZAF 235-11z
TV12H 235-11z TV14H 235-11z TV7H 235-11z TV10H 235-11z T3K 235-11z T4K 235-11z TK4 235-11z
TV12H 235-20z TV14H 235-20z TVT7H 235-20z TV10H 235-20z T3K 235-20z T4K 235-20z TK4 235-20z
TV12H 235-02z TV14H 235-02z TVT7H 235-02z TV10H 235-02z T3K 235-02z T4K 235-02z TK4 235-02z
Z 23511z 723511z 723511z Z 23511z 723511z Z 23511z 723511z 723511z
T235-11z T235-11z T235-11z T235-11z T235-11z T235-11z T235-11z
T 235-20z T 235-20z T 235-20z T 235-20z T 235-20z T 235-20z T 235-20z
T 235-02z T 235-02z T 235-02z T 235-02z T 235-02z T 235-02z T 235-02z
V12H 235 V14H 235 VT7H 235 V10H 235 3K 235 4K 235 K4 235

@ SCHMERSAL
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INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA DE METAL | CON RUPTURA POSITIVA

LINEA 255 | CAJA DE ALUMINIO

Sl

Palanca largo
variable c/ rold. de
termoplastico

Piston met. c/ roldana | Palanca con roldana de | Palanca con roldana de M18 x 1

Dispositivo de accionamiento Piston metalico Al e ES e termoplastico termoplastico Pistén metalico

@
=]
Py
=4
=)
c
7 g o
Fuerza de accionamiento -
(para Ruptura Positiva) 9N (19N) 9N (19N) 6N (16N) 6N (16N) 9N (19N) 15N (18,5N) 8
%’.
%: : Velocidad de 0°: min. 10/60 mm/min, 30°: min. 20/120 mm/ 30°: min. 56/336 30°: min. 44/264 mm/ 0°: min. 10/60 mm/min, 5;
Accionamiento Z/IT max. 1m/s min, max. 1 m/s mm/min, max. 1 m/s min, max. 1 m/s max. 1 m/s =
z
Interruptor por Accién Rapida Q
O
=z
025 48+ 6 025 48x 6 049 0% 128 0 5 96 12 025 48x 6 700 20 30 0 500 £ 700 =
NA + 1NC o — — — o — o g — o — - — g
—— L — L — L — L — .S
1 1 18 2 1 120 120 @»
c =
0 ~
5 2NC o o o o o o I
g 8
ﬁ Interruptor por Impulso =3
© 5
o g
T 1INA+1NC 3
e 8
& 1NA+2NC - - - - - - 3
R g
o
2NA e
2
0 25 38% 6 0 25 38% 6 0 49 7,7% 128 0 5 76% 12 0 25 38% 6 70° 45030° 0 30° 45° 70° N
2ne [ [ [ [ [ = = 8
(D Interruptor por Accién Rapidal
©
-; 1NA + 1NC ZS 255-11z ZR 255-11z ZK4 255-11z Z4K 255-11z Z4S 255-11z ZVTH 255-11z
'
o
Al 2 2ne - - - - - .
c B
S o
aa g Interruptor por Impulso
=] o
né g, 1NA + 1INC TS 255-11z TR 255-11z TK4 255-11z T4K 255-11z T4S 255-11z TV7H 255-11z
N S
g '8 2NA TS 255-20z TR 255-20z TK4 255-20z T4K 255-20z T4S 255-20z TV7H 255-20z
-
Q
8 2NC TS 255-02z TR 255-02z TK4 255-02z T4K 255-02z T4S 255-02z TVT7H 255-02z
c
3 1NA + 2NC - - - - - -
Interruptor por Accién Rapidal
1NA + 1INC - Z 255-11z Z 255-11z Z 255-11z Z 255-11z Z235-11z
=]
2 2NC - - - - - -
[
3
2 Interruptor por Impulso
[
T
g, 1NA + 1NC ° T 255-11z T 255-11z T 255-11z T 255-11z T 255-11z
§ 2NA - T 255-20z T 255-20z T 255-20z T 255-20z T 255-20z
2NC - T 255-02z T 255-02z T 255-02z T 255-02z T 255-02z
1NA + 2NC - - - - - -
Cédigo del cabezal = R 255 K4 255 4K 255 48 255 V7H 255
Dimensiones | 3 | T CIR = '{
ke GG 4 IR ; B
— 3 d ESLIAE |
mm ] 8 F | [H=ERS
@ A - @ y 4
& = s I

16 @ SCHMERSAL



30°: min. 687/4122 mm/

15N (18,5N)

Palanca con roldana de
termoplastico

9N (19N)

30°: min. 27/160 mm/

Palanca con roldana de
termoplastico

8N (18N)

30°: min. 24/240 mm/min,

Palanca con roldana de
termoplastico

15N (18,5N)

30°: min. 687/4122 mm/

Palanca con roldana de
termoplastico

15N (18,5N)

30°: min. 687/4122

M18 x 1 Pistén met. c/
roldana de termopl.

9N (19N)

30°: min. 20/120 mm/min,

Varilla metalica
flexible

6N (16N)

30°: min. 10 mm/min,

8¢ ofyns | seboibe ‘einydni uod H/, SOBPOIN INQIONILY "BANSOd eimdny uiS,

min, max. 1 m/s min, max. 1 m/s max. 1 m/s min, max. 1 m/s mm/min, max. 1 m/s max. 1 m/s max. 1 m/s
<_m° S0 300 0 300 870 m-_> % %3 <_70“ o 30 0 _30° 870 70“_» <_7u° 0 30 0 _a0e 87 70“_» Hﬂ? <_7u“ e 300 0300 &7 mn_>
—- - ~— p— ~— p— — L —— — e —— ~— p— — .

120 12° 12 14 122120 120120 1 120 12°

700 4*?’ 30° 0 30° 4*? 700 (i% O-Efl 6 55+ 93 70° 4*?" 30° 0 30° 4%“ 700 70° 4*?" 30° 0 30° 4"?" 70° U-EM 38% 6 R

ZV10H 255 11z Z3K 255 11z ZK 255 11z ZV12H 255 11z ZV14H 255-11z Z4R 255-11z ZAF 255-11z

TV10H 255-11z T3K 255-11z TK 255-11z TV12H 255-11z TV14H 255-11z T4R 255-11z -

TV10H 255-20z T3K 255-20z TK 255-20z TV12H 255-20z TV14H 255-20z T4R 255-20z -

TV10H 255-02z T3K 255-02z TK 255-02z TV12H 255-02z TV14H 255-02z T4R 255-02z -

Z 255-11z Z255-11z Z 255-11z Z 255-11z Z255-11z Z255-11z Z 255-11z
T 25511z T 255-11z T 255-11z T 255-11z T 255-11z T 255-11z -
T 255 20z T 255-20z T 255-20z T 255-20z T 255-20z T 255-20z -
T 255 02z T 255-02z T 255-02z T 255-02z T 255-02z T 255-02z -
V10H 255 3K 255 K 255 V12H 255 V14H 255 4R 255 AF 255
ey
. JéE ; fﬁ i w i i3
| - T N dlp
o éﬁ E E E
4 ] = 4 ’T ¥ - . T ==l
[p gl PB4
E ) Llé i ES LT i
8 E y [
3 3 3 @ ] =
L 3
. . g natLiInin ety

=

@ SCHMERSAL
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INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA DE METAL | CON RUPTURA POSITIVA

LINEA 335 | CAJA DE METAL LEVE INYECTADO

Contacto con Ruptura Positiva @@

Dispositivo de
accionamiento

Fuerza de accionamiento !

<x : Velocidad de
Accionamiento Z/T

Imenupior por Accion Rapida |

Piston metalico

12N (17N)

0°: min. 10/60 mm/
min, max. 0,5 m/s

Piston metalico con
roldana de termopl.

12N (17N)

30°: min. 10/60 mm/
min, max. 0,5 m/s

Palanca metalica
con roldana de
termoplastico

27N (31N)

30°: min, 10/60 mm/
min, max. 2,5 m/s

Palanca metalica con

roldana de metal

27N (31N)

30°: min. 10/60 mm/
min, max. 2,5 m/s

REIEGEREE S
c/ roldana de
termoplastico

27N (31N)

30°: min. 10/60 mm/
min, max. 2,5 m/s

Dimensiones

. ; 1314
1NA + 1NC h
i
121
0 7
2NC P
= <%
S
3 Interruptor por Impulso
<
@
 NAsNe ™
-] e Pana e
S 1NA+2NC T
[ ldl(!il | 4D | 31-32
o FIT
2NA
2NC
3NC
Interruptor por Accion Rapida
AAzNG | zs3:sz ZR 335 112 Z4VH 335 112 Z4VH 335 1121 Z4V7H 335-112
8 2NC 2S 33502z ZR 33502z Z4VH 335 02z Z4VH 335 02zi Z4VTH 335-02z
% Interruptor por impulso |
£
R AHAEANC TS 335 11z TR 335 11z T4VH 335 11z T4VH 335 11zi T4V7H 335-11z
(=]
L 2NA | TS 335 202 TR 335 20z T4VH 335 20z T4VH 335 20zi T4V7H 33520z
7 TS 335 02z TR 335 02z T4VH 335 02z T4VH 335 02zi T4VTH 335-02z
[LMAZHONC | Ts335122 TR 335 122 T4VH 335 122 T4VH 335 12zi TAVTH 335122
NG TS 335 03z TR 335 03z T4VH 335 03z T4VH 335 03zi T4VTH 335-03z
Interruptor por Accién Rapida |
1NA + 1NC Z 33511z Z 335-11z Z 33511z Z 335-11z Z 335-11z
& 2nC I Z 33502z Z335-02z Z 33502z Z 335-02z 233502z
= |
3 Interruptor por Impulso
S 1NA+1NC | T 335-11z T335-11z T 335-11z T 33511z T 335-11z
(=]
2 2NA T 335-202 T 335-20z T 335-20z T 335-20z T 335-202
S anC | T 335-02z T 335-02z T335-02z T 335-02z T 335-02z
1NA + 2NC T335-12z T335-12z T 33512z T 335-12z T335-12z
3NC | T 335-03z T 335-03z T335-03z T 335-03z T335-03z
Cédigo del cabezal $335 4VH 335 4VH 335 4V7H 335

Ll

il
il

Vi

@ SCHMERSAL
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Varilla redonda @ 6

mm de poliamida

27N (31N)

30°: min. 10/60 mm/
min, max. 2,5 m/s

Palanca con
IGEGER
termoplastico

12N (17N)

30°: min. 10/60 mm/
min, max. 0,5 m/s

Palanca con
roldana de
termoplastico

12N (17N)

30°: min. 10/60 mm/
min, max. 0,5 m/s

1314

Varilla redonda @
6 mm Metalica

27N (31N)

30°: min. 10/60 mm/
min, max. 2,5 m/s

Varilla redonda
metalica flexible

)

Varilla doble

’ )
v
&

%‘&“ %‘Sﬂ‘ % %‘&“ ;
na na na na
1314 1314 1314 1344
- i ! na . na - n ¥
o o y
112 n12 112 b||.|z
na HE na 22 _
2 na na [z
z 14
1314 1314 _
1z 22 N
33 3132
4563 W A
B M :
[
HE] 02
45@63 P
| 21-22 2122
| 3132 3132
Z4V10H 335-11z Z1K 335-11z Z3K 335-11z Z4V9H 335-11z ZAF 335-11z Z3V4D 335-11z
Z4V10H 335-02z Z1K 335-02z Z3K 335-02z Z4VaH 335-02z - -
T4V10H 335-11z T1K 335-11z T3K 335-11z T4V9H 335-11z - -
T4V10H 335-20z T1K 335-20z T3K 335-20z T4V9H 335-20z - -
T4V10H 335-02z T1K 335-02z T3K 335-02z T4V9H 335-02z - -
T4V10H 335-12z T1K 335-12z T3K 335-12z T4V9H 335-12z - -
T4V10H 335-03z T1K 335-03z T3K 335-03z T4V9H 335-03z - -
Z335-11z Z 335-11z Z 33511z Z 33511z Z 3351z -
Z 335-02z Z 335-02z Z 335-02z Z 335-02z - -
T 335-11z T 335-11z T 335-11z T 335-11z - -
T 335-20z T 335-20z T 335-20z T 335-20z - -
T 335-02z T 335-02z T 335-02z T 335-02z - -
T 335-12z T 335-12z T 335-12z T 335-12z - -
T 335-03z T 335-03z T 335-03z T 335-03z - -
4V10H 335 1K 335 3K 335 4\V9H 335 AF 335 3V4D 335
VERIFICAR
DATASHEET

8e1z olyns jo seBasbe ‘vinjdns uoo |H., SO[BPOIN INOIDNILY "BMISOd BImdny uis,
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Contacto con Ruptura Positiva @@

INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA DE METAL | SIN RUPTURA POSITIVA

LINEA 015 | CAJA DE ALUMINIO

Sl

Dispositivo de
accionamiento

Fuerza de accionamiento

%: : Velocidad
de Accionamiento Z/T

Piston
metalico

15N

30°: méax. 1 m/s

Palanca con
([ ELE]
de termoplastico

13N

30°: max. 0,5 m/s

Palanca con
roldana
de termoplastico

5,5N

30°: max. 0,5 m/s

Palanca con
roldana
de termoplastico

8N

30°: max. 0,5 m/s

Piston con roldana
metalica

16N

30°: méax. 1 m/s

Interruptor por Accién Rapida

5 e — e — e — e — e —

(i 1A+ INC P o o P ~— e

<

()

T Interruptor por Impulso

o

:g 0 1 5 0 2 10 0 3 16 0 2 10 0 1 5

5 | INA+1NC  —  —  — e —  —

3

m 0 25 5 0 5 10 0 8 16 0 5 10 0 25 5
2NA i — — | i i

0 1 5 0 2 10 0 3 16 0 2 10 0 1 5

2NC | E— i | E— — —
Interruptor por Accién Rapida

% 1NA + 1NC MS 015-11Y MK 015-11Y M2K 015-11Y M3K 015-11Y MR 015-11Y

-

cE> Interruptor por Impulso

(3]

.g’ 1NA + 1NC TS 015-11Y TK 015-11Y T2K 015-11Y T3K 015-11Y TR 015-11Y

T

8 2NA TS 015-20Y TK 015-20Y T2K 015-20Y T3K 015-20Y TR 015-20Y
2NC TS 015-02Y TK 015-02Y T2K 015-02Y T3K 015-02Y TR 015-02Y

° Interruptor por Accién Rapida

t

g 1NA + 1NC MS 015-11E MS 015-11E MS 015-11E MS 015-11E MS 015-11E

()

3 Interruptor por Impulso

S

S |INA +1NC TS 015-11E TS 015-11E TS 015-11E TS 015-11E TS 015-11E

=

8 2NA, 2NC TS 015-20E TS 015-20E TS 015-20E TS 015-20E TS 015-20E

TS 015-02E TS 015-02E TS 015-02E TS 015-02E TS 015-02E

Dimensiones

&
i
. ‘E
i

-
ﬁﬁ

T

at

L*"
7\\

I

p T
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P:)';’:;Z e Varilla metalica Vaz::;:cj :'Z:g:na Varilla redonda Varilla redonda de Rodillo de ag;ﬁ)‘:l‘am'}‘e‘:f;'cir
b flexible e s metalica @ 6 mm termoplastico @ 6 poliuretano P
termoplastico de termoplastico cable
23N 23N 23N 23N 23N 23N 15N
30°: max. 3 m/s Cualquier tipo 3 m/s 30°: max. 3 m/s Cualquier tipo 3 m/s Cualquier tipo 3 m/s Cualquier tipo 3 m/s cable
- — -— p— - — - — - — - —
e e e e e e e~ )
90 18° 0 18° 90 90" 18° 0 18° 90 90° 18° 0 18° 90° 90° 18° 0 18° 90° 90" 18° 0 18° 90 90 18° 0 18° 90° 0 3 5
o —
45 % 45 = 45 = 5 = 5 = 45 e i
90° 0 90° 90° 0 90° 90° 0 90° 90° 0 90° 90° 0 90° 90° 0 90°
90" 18° 0 18° 90 90" 18° 0 18° 90 90" 18° 0 18° 90 90° 18° 0 18° 90° 90° 18° 0 18° 90 90 18° 0 18° 90°
MVH 015-11Y MV4H 015-11Y MV7H 015-11Y MV9H 015-11Y MV10H 015-11Y MV12H 015 11Y -
TVH 015-11Y TV4H 015-11Y TV7H 015-11Y TV9H 015-11Y TV10H 015 11Y TV12H 015-11Y TO 015-11
TVH 015-20Y TV4H 015-20Y TV7H 015-20Y TV9H 015-20Y TV10H 015 20Y TV12H 015-20Y -
TVH 015-02Y TV4H 015-02Y TV7H 015-02Y TV9H 015-02Y TV10H 015 02Y TV12H 015-02Y -
MV 015-11E MV 015-11E MV 015-11E MV 015-11E MV 015-11E MV 015-11E -
TV 015-11E TV 015-11E TV 015-11E TV 015-11E TV 015 11E TV 015-11E -
TV 015-20E TV 015-20E TV 015-20E TV 015-20E TV 015 20E TV 015-20E -
TV 015-02E TV 015-02E TV 015-02E TV 015-02E TV 015 02E TV 015-02E -
| Lo ol b ol
S EEbE N R 2
T Br=st : b I A=mE
i ; 7 @ i ;
. e i @ ;
= W =" Masy .

*Grado de proteccidn IP40 para interruptor TO 015
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EL GRUPO SCHMERSAL
PROTECCION PARA HOMBRE
Y MAQUINA

El grupo Schmersal, es lider mundial del exigente mercado de
componentes de seguridad para maquinas. La empresa fundada en 1945
emplea aproximadamente 2000 empleados y es representado por siete
fabricas en tres continentes, con empresas y asociados de ventas propios
en mas de 60 paises.

Entre los clientes del Grupo Schmersal se encuentran nombres mundiales
en las areas de ingenieria mecanica, fabricas y usuarios de maquinas. Ellos
se basan en el amplio know-how de la empresa para integrar tecnologia de
seguridad en los procesos de produccién gue cumplen con las normas.
Schmersal también tiene experiencia especifica en las areas de aplicacion
gue exigen alta calidad y caracteristicas especiales de sistemas de
conmutacion de seguridad. Se trata de areas como la produccién de
alimentos, industria de embalajes, construccién de herramientas para
maquinas, ingenieria de ascensores, industria pesada e industria
automotriz, entre otras.

En el contexto del creciente nimero de normas y directivas, la divisién
tec.nicum ofrece una amplia variedad de servicios de seguridad.

Como parte de la division de servicios del Grupo Schmersal: Los Ingenieros
certificados de seguridad funcional asesoran a los clientes sobre la
eleccion de equipos de seguridad adecuados, evaluaciones de
conformidad CE y evaluacién de riesgos en todo el mundo.

LINEAS DE SECTORES DE SERVICIOS
PRODUCTOS COMPETENCIA
Seguridad m Ascensores y Escaleras m Evaluacion de Riesgos
m Monitoreo de Protecciones Moéviles Mecéanicas ® Planificacién Técnica y Proyectos
m Relés y PLCs de Seguridad ® Alimentos de Adecuacién
m Dispositivos Opticos de Seguridad = Embalaje ® |mplementacién y Puesta en
m Protecciones Mecanicas ® |ndustria Pesada funcionamiento
m Mandos y dispositivos tactiles de m Areas Clasificadas EX m Soporte a Aplicaciones
seguridad m Evaluacion de Conformidad CE
m Mediciones en Campo
Competencias ®m Capacitaciones de Normas y
Automatizacion m Seguridad en Maquinas Productos de Seguridad
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