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* Invélucro de aluminio
* Tipo de protecgao IP65

(Podem existir pequenas diferencas entre a imagem impressa e o
produto original! )

Dados para encomenda

Descrigao do tipo de produtos SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x
Numero de artigo SHGVRD1/x1x/x2x+x3x
Codigo EAN

Orientagao

Se nao for indicado um ndmero de chave na
consulta/encomenda, forneceremos um numero de chave
aleatério

O utilizador deve garantir que 0 mesmo numero de chave ndo
esta atribuido duas vezes no mesmo local!

eCl@ss 27-39-01-90

Aprovacgao

Aprovagao -

Classificagao

B10d Contacto normalmente fechado (NA) 100.000 comutagdes
Vida util 20 Anos
Instrugdes EN ISO 13849-1

Propriedades globais

Nome do produto Zuhalteeinrichtung
Instrugdes IEC/EN 60947-5-1
Conformidade com as Directrizes (S/N) Sim

Apropriado para fungbes de seguranca (S/N) Sim

Numero de direcgbes de actuagao 4 pedaco
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Materiais
- Material dos involucros
- Material do canh&o da fechadura
Revestimento do compartimento
- Cor do invélucro
Cor
- Cor do manipulo da chave
- Cor do chave
Peso
Numero de chave
- chave primaria
- chave secundaria
Actuador
Sistema de bloqueio
chave

Dados mecanicos

Principio activo
Resisténcia mecanica
Resisténcia a impactos
resisténcia a vibragoes
Forga de retengao
Forca de engate F

Ambiente

Temperatura ambiente
- Temperatura ambiente minima
- Temperatura ambiente maxima
Temperatura para armazenar e transportar
- Temperatura para armazenar e transportar min.

- Temperatura para armazenar e transportar max.

Tipo de proteccao

LED indicador do estado

Com LED integrado (S/N)

ATEX

Categorias de protecgao contra explosao para gases
Categoria de protecgéo contra explosdo para poeiras

Dados gerais

Aplicagdes

Dimensodes

Dimensodes
- Largura
- Altura
- Comprimento

Aluminio / Ago chromated
Acgo

pintura de fabrica

M vermelho

Prata
Prata
470g

x1x

X2X

X3X
Standard
1

mecanico

100.000 comutagdes
30g/18 ms
>159/10...200 Hz
5N

1250 N

-25°C
+70°C

-40 °C
+80 °C
IP65 segundo a IEC/EN 60529

Nenhum
Nenhum

Dispositivo de seguranca deslocavel

Protec¢ao movel

= |2 || e

j Dispositivo de segurancga giratorio

87 mm
103 mm
90 mm
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Orientacao

Orientagdo

Codigo para encomenda

SHGV(1)(2)/(3)(4)(5)/(6)/(7)(8)*+(9)

Orientagao

M

sem

(2
sem
ISR

(3)

-

(4)

(5)
1,0
1.1

(6)

x1x

Q)

x2x

(8)

oo/oo

9

BO

BOW
BOR
BOWR
BOF/HIS 1
BOF/HIS.2

Documentos

Folha de dados (en) 71 kB, 03.08.2010

zusatzlicher SchlieRzylinder frontseitig nur bei Ausfiihrung "L"
und "R"

Nem todas as versoes podem ser fornecidas.
O caddigo de encomenda disponivel usado para
converter o part number do produto

Standard Sistema de bloqueio

Sistema de encravamento central-Sistema de
bloqueio

Standard Prata

Numero de chave (n) 100 ... 999

Numero de chave (n) 32 ... 99

Cor do manipulo da chave
H BR)
(GB)
M (RT)
M (BL)
(WS)
(GR)
(GN)
M (sw)

todas as combinagdes dai resultantes

Actuador recto (Standard)
Actuador angular

, Fixagao Atras
, Fixagéo acima
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Code: gshgvp02

Folha de dados (de) 73 kB, 03.08.2010
Code: kshgvp02

Instrucoes de funcionamento e Declaragao de conformidade (es) 2 MB, 22.08.2016
Code: mrl_shgv-sve-svm_es

Instrugdes de funcionamento e Declaragao de conformidade (jp) 2 MB, 23.03.2017
Code: mrl_shgv-sve-svm_jp

Instrucoes de funcionamento e Declaragao de conformidade (de) 2 MB, 25.07.2016
Code: mrl_shgv-sve-svm_de

Instrugdes de funcionamento e Declaragao de conformidade (fr) 2 MB, 16.09.2016
Code: mrl_shgv-sve-svm_fr

Instrucoes de funcionamento e Declaragao de conformidade (nl) 2 MB, 10.02.2016
Code: mrl_shgv-sve-svm_nl

Instrucdes de funcionamento e Declaragao de conformidade (en) 2 MB, 25.07.2016
Code: mrl_shgv-sve-svm_en

Instrucoes de funcionamento e Declaragao de conformidade (pt) 2 MB, 23.08.2016
Code: mrl_shgv-sve-svm_pt

Instrucdes de funcionamento e Declaracédo de conformidade (cn) 2 MB, 27.07.2017
Code: mrl_shgv-sve-svm_cn

Instrucoes de funcionamento e Declaragao de conformidade (pl) 2 MB, 22.11.2016
Code: mrl_shgv-sve-svm_pl

Instrucdes de funcionamento e Declaragcao de conformidade (it) 2 MB, 02.09.2016
Code: mrl_shgv-sve-svm_it

Informacgao (en) 567 kB, 11.09.2012
Code: gshgvp01

Informacéo (de) 372 kB, 11.09.2012
Code: kshgvp01

Imagens

Desenho dimensional (componente basico)
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Aplicactivo/Aplicagao

Componentes do sistema

Actuador

101025451 - BOF/HIS.2

* Raio minimo actuador 400 mm
« Actuador flexivel

101025450 - BOF/HIS.1

* Raio minimo actuador 400 mm
 Actuador flexivel

101014463 - BOWR

* Raio minimo actuador 350 mm
* Actuador angular

101014461 - BOR

* Raio minimo actuador 350 mm
* Actuador recto

101014462 - BOW

» Raio minimo actuador 400 mm
* Actuador angular

101014460 - BO

* Raio minimo actuador 400 mm
* Actuador recto
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Mdddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. Excluindo modificagdes técnicas e erros.
Generiert am 25.06.2018 - 18:20:59h Kasbase 3.3.0.F.64|

http://www.schmersal.net/datenblatt?lang=pt&produkt=tjz734948e9c7m3xnud42178xewurz 6/6



